Pfiloha ¢. 1 Radl zavodniho veslovani CVS
RADY PRIBREZNIHO VESLOVANI
Ceského veslaiského svazu

1. UvoD

Rady piibiezniho veslovani se rozumi nasleduiici pfedpisy, vydané Ceskym veslafskym svazem,
definujici odchylky od Radl zavodniho veslovani CVS pro organizaci, fizeni a rozhodovani soutézi
v pfibfeznim veslovani.

Platnost pravidel

Rady piibiezniho veslovani se vztahuji na v8echny soutéze v piibfeznim veslovani, vypsané v
terminové listiné CVS.

V pfipadech, které nasledujici pfedpisy neupravuji, zistavaji v platnosti ustanoveni RadU zavodniho
veslovani CVS.

Pouzité zkratky

DNS - Poséadka, ktera v zavodé neodstartovala
DNF - Posadka, ktera v zavodé odstartovala, ale nedokoncila zavod
VR - Vrchni rozhod¢i

2. SPOLECNA USTANOVENI

2.1. Pribfezni veslovani
Pribfezni veslovani je disciplina, pfi které veslafi zavodi na lodich uréenych pro pfibrezni veslovani
definovanych v téchto fadech a kde zavodni drédha je predepsanym zplsobem vytyéena na

oteviené vodni plose, nebo dostatecné velké vnitrozemské vodni plose.

V ramci ptibfezniho veslovani se rozlisuji dva formaty zavod:

- Vytrvalostni zavod
- Beach sprint

2.2. Kategorie
V ramci pribfezniho veslovani se rozlisuji nasledujici lodni kategorie:

- C1x (Solo)
= C2x (Double Scull)
- C4x+ (Coxed Quadruple Scull)
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Pro pfibfezni veslovani se nerozliSuji kategorie lehkych vah.

V discipliné C2x a C4x+ pro Beach sprint mohou byt vypsany také zavody kategorie MIX.

2.3. Konstrukce a vybaveni lodi

a) Lodé pro pribfezni veslovani musi mit predepsanou konstrukci v souladu s pravidly Svétové
veslarské federace World Rowing v aktualnim znéni a splfiovat pozadavky na maximalni celkovou
délku, minimalni hmotnost a minimalni pfedepsanou $irku, stanovené témito predpisy.

b) Lodé pro pribfezni veslovani musi mit predepsané vybaveni v souladu s pravidly Svétové
veslar'ské federace World Rowing v aktualnim znéni. Reditel zavodu a vrchni rozhod&i mohou udélit
vyjimku z tohoto ustanoveni, nejedna-li se o bezpecnostni prvky a neni-li tim ohrozena bezpecnost
a zdravi zavodnikd.

c) Poradatel mUze udélit povinnost zavodit na pujéenych lodich. V takovém pfipadé jsou pujtené
lodé nastavené standardné a neni mozné setizeni lodi pro kazdého zavodnika.

d) Rozhod¢i mohou posadku nepfripustit ke startu, popf. i zakazat posadce odjezd od pevniny,

pokud maji divodné podezieni, Ze jeji lod neni bezpeéna, nebo nespliiuje pozadavky pro konstrukci
a vybaveni lodi. Rozhodnuti sboru rozhodéich v bezpec¢nostnich otazkach jsou kone¢nda, namitky
proti tomuto rozhodnuti jsou nepfipustné a nesméji byt pfijaty.

2.4. Startovni éisla

a) Kazda posadka musi mit na lodi vyobrazeno vylosované startovni ¢islo, nebo alfanumerické ID
slozené ze zkratky klubu/oddilu (v pfipadé zahrani¢nich posadek statu) a ¢isla. Toto &islo / ID musi
byt sloZzeno ze symbold o minimalni vy$ce 20 cm, v barevné kontrastnim provedeni oproti podkladu
a zfetelné viditelné z obou stran lodi plovouci na vodni hladiné.

b) Pokud zavod probiha na lodich zapUjéenych pofadatelem, mize feditel zavodu udélit vyjimku z
tohoto ustanoveni. Je vSak povinen zajistit odpovidajici obdobné zfetelnou formu identifikace
posadek, napf. jednotlivé lodé oznadit stejnym zplsobem identifikacnimi &isly a tato ¢isla uvadét u
jednotlivych posadek ve startovni listiné.

c) Posadka dale musi nést startovni ¢islo / ID nejméné na zadech zavodnika na pozici ¢. 1 (“hacek”),
v pfipadé C4x+ také na zadech kormidelnika. U zavodu s cilem na bfehu musi zietelné nést startovni
Cislo kazdy ¢len posadky, ktery protne cilovou linii. Minimalni vyska pisma je 10 cm.

2.5. Bezpecnost

a) Reditel zavodu je zodpovédny za komunikaci s organy statni spravy zajistujicimi dohled nad vodni
plochou (Policie CR, Stétni plavebni sprava) a se zachrannymi slozkami a odpovida za priibéh
zavodu v souladu s platnymi pravnimi predpisy. Reditel zavodu je déle zodpovédny za zaji§téni
zdravotni sluzby a vodni zachranné sluzby. Jeji rozmisténi, popf. pohyb v priibéhu zavodu
konzultuje s vrchnim rozhod¢im.

b) Posadka je povinna zvolit ze svych ¢lend kapitana posadky. Ve vlastnim zavodé, tedy od odjezdu
posadky od pevniny (u startu z pevniny od zahdjeni startovniho procesu), do ukoncéeni zavodu
vrchnim rozhodéim, je opravnénym a odpovédnym zastupcem posadky kapitan.

c) Poradatel je povinen nejméné 30 minut pfed startem prvniho zavodu usporadat schizi kapitand
a seznamit vS8echny kapitany a kormidelniky s planem zavodni drahy, jejimi specifiky a
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bezpec¢nostnimi riziky. Posadka, jejiz kapitan se nezUc¢astnil schiize kapitandl, nebude pfipusténa
ke startu.

d) Kapitan posadky je zodpovédny za poskytnuti bezpeénostnich instrukci véem ¢lenlm posadky.
Témito informacemi se rozumi zejména informace ze schlize kapitan( a dale pokyny pro pfipad
prevrhnuti lodi, vypadnuti ¢lena posadky z lodi, opusténi bezpecné zény, nahlé zmény pocasi a
dalsi nebezpecné situace. V pripadé nenadalych situaci sam cini nezbytna rozhodnuti a ostatni
¢lenové posadky jsou povinni tato rozhodnuti uposlechnout.

e) Posédka je povinna, neni-li k dispozici jind pomoc, prerusit jizdu a pomoci posadce, jejiz Zivoty
jsou v ohrozeni.

2.6. Sbor rozhoddich

Sbor rozhodcich pro zavody v pfibfeznim veslovani méa nasleduijici slozeni:

~_Vrchni rozhod¢i

- Startér

- Rozhod¢i na startu

- Rozhod¢i na obratkach

- Rozhoddi v cili

- Clenové kontrolni komise

- Zastupce vrchniho rozhodciho sledujici zavod ze ¢lunu (pouze pro vytrvalostni zavod)
- Tratovy rozhod¢i pro kazdou zavodni trat (pouze pro Beach Sprint)

2.7. Penalizace
Penalizacemi uvedenymi v téchto Radech pro zavody v piibfeznim veslovani se rozumi:

- Napomenuti
- Zluta karta
-_Casové penalizace, kterd miize byt realizovana:

- Trestnym kole¢kem

- Trestnou otoCkou
- Trestnou lavici/boxem

- V pfipadé, Ze neni mozné vyuzit vise zminéné, pak pfictenim definované &asové penalizace*
k cilovému ¢asu posadky

- Sestup na posledni pozici v jizdé
- Cervena karta
- Diskvalifikace

2.8. Protesty

a) Mimo pripady, které Rady vyslovné vyluéuji, mohou posédky, jejichz namitky byly zamitnuty nebo
které jsou ovlivnény prijetim namitky a dale posadky které byly vylouceny, diskvalifikovany,
oznaceny DNS, DNF, jakoz i posadky, které zpochybnuji zverejnéné vysledky, podat pisemné
protest nejpozdéji 1 hodinu po sdéleni rozhodnuti rozhodc¢iho o namitce, v pfipadé zpochybnéni
zvefejnénych vysledkl nejpozdéji 1 hodinu po zvefejnéni téchto vysledka.
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b) Protest je doprovazen zalohou ve vy$i stanovené Rady zavodniho veslovani CVS, ktera bude v
pfipadé uznani opravnénosti protestu vracena, v opacném pfipadé propada ve prospéch
poradatele.

c) O protestu rozhoduije tficlenna porota (Board of JURY) sloZena z vrchniho rozhodciho a dalsich
dvou ¢&lend sboru rozhod¢ich uréenych VR.

3. VYTRVALOSTNI ZAvOD

Vytrvalostnim zavodem se rozumi zavod v délce 4-6 kilometrd, pfi kterém posadka musi projet jinou
nez ptimou zavodni drahu vyty¢enou obratkovymi béjemi.

3.1. Zavodni draha

a) Zavodni draha musi byt postavena tak, aby zajistovala spravedlivé podminky v§em posadkam.
To vyzaduje zejména dostatecnou Sirku startovni a cilové linie. Pocet posadek startujicich v jizdé
neni pravidly v zasadé omezen, je vSak nutné jej pfizplsobit Sifce startovni a cilové linie a zohlednit
zejm. bezpecnostni aspekty. Maximalni pocet posadek startujicich v jedné jizdé musi byt uveden v
propozicich zavodu.

b) Poradatel navrhne zavodni dréhu v souladu s pravidly bezpecnosti, na zakladé lokalni znalosti, v
z4vislosti na obvyklém sméru vétru a vin. Pokud je to mozné, navrhne zavodni drahu tak, aby byl
zavod viditelny pro divaky na bfehu. K tomu Ize vyuzit také start a / nebo cil na plazi (Beach Start,
Beach Finish).

¢) Zavodni draha midze mit tvar trojuhelniku, obdélniku, nebo jiného pravidelného i nepravidelného
mnohouhelniku vhodného pro danou vodni plochu a musi byt vyty¢ena fadné ukotvenymi
nafukovacimi béjemi dostatecné velikosti. Zavodni draha nesmi byt navrzena tak, aby posadky jely
v opa¢ném sméru proti sobé.

d) Zavodni draha ma délku 4 az 6 kilometrd, pficemz vzdalenost 4 km se obvykle vyuZiva u rozjizdék
a 6 km pro findlové zavody. Ve vyjime€nych pfipadech mUzZe mit zavodni draha jinou délku, ostatni
ustanoveni Radd pro zavodni drahu vSak musi zUstat dodrzena.

e) Vzdéalenost od startu k prvni obratkové boji nesmi byt mensi nez 1 km, pokud je Uhel obratky
vétsi nez 45 stupnid.

f) Reditel zavodu mlize po dohodé s VR z dlivodu nepfiznivych povétrnostnich podminek zkratit
nebo upravit drahu i v prlbéhu regaty, musi pfitom v8ak zachovat rovné podminky pro vechny
posadky jednoho zavodu. Zejména nesmi pripustit, aby zavodni draha pro diléi rozjizdky jednoho
zavodu méla rlznou vzdalenost. Pokud to neni mozné, je povinen rozjizdky odloZit, nebo zrusit.

g) Plan zavodni drahy s vyznacenim obratkovych béji a jejich popisem musi byt zverejnén v

propozicich zavodu a ve startovni listiné. Musi byt taktéZ po celou dobu regaty vyvésen u kontrolni
komise.

3.2. Start

Pro vytrvalostni zavody se rozli$uji dva druhy startu:

- Volny start



- Beach Start

3.2.1. Volny start

a) Startovni linie pfi volném startu je definovana dvéma plovoucimi, dobfe viditelnymi, nafukovacimi
bojemi.

b) Poloha startéra je zpravidla 50-100 metrd za startovni linii @ musi byt takova, aby mél startér
jasny vyhled na véechny lodé a aby startovni signaly byly jasné viditelné pro vSechny posadky, které
jsou na startovni linii, nebo v jeji tésné blizkosti. Rozhod¢i na startu musi mit pfimou viditelnost na
startéra a startovni linii.

c) Poséadka musi byt na startu (v blizkosti startovni linie) nejméné 3 minuty pred startovnim ¢asem
uréenym pofadem. Posadka, ktera nebude na startu v tomto ¢ase, nemusi byt pfipusténa ke startu,
a to ani pfi opakovaném startu.

d) Posadka je opravnéna zvolit si pozici na startu sama, je véak odpovédnosti kazdé posadky, aby
nebyla v kolizi s ostatnimi posadkami. Dojde-li, nebo mohlo-li by dojit k takové kolizi, musi kazda
posadka ucinit takové kroky, aby se kontaktu vyhnula. Sou¢asné jsou posadky povinny fidit se
pokyny startéra a rozhod¢iho na startu, kdykoliv jsou tyto pokyny vydany.

e) Je odpovédnosti posadky, aby zadna ¢ast jeji lode v dobé, kdy byl vydan startovni signdl nebyla
za startovni linii, pfitom musi vzit v Gvahu i povétrnostni a dalsi vlivy. Startér ani rozhod¢i na startu
neni opravnén posadkam davat zadné pokyny nebo informace o tom, Ze se jejich lod nebo jeji ¢ast
nachazi za startovni linii, pokud nenabyl presvédceni, Ze za startovni linii je pfili§ mnoho lodi
(hromadny chybny start), nebo zavod nelze z jiného dlvodu zahdjit bezpe¢nym a spravedlivym
zplsobem.

f) Startovni proces — volny start:

V ¢ase 3 minuty pred startem startér soucasné vyvési 3 signalizacni balony (Cerveny s bilym kfizem)
o prdméru minimalné 50 cm a pomoci houkacky vyda 3 jasné, kratké signaly. VSechny lodé musi
zUstat v blizkosti startovni ¢ary. Jakmile je startovni proces zahdjen, startér nebude brat ohled na
zadnou posadku, ktera se vzdalila od startovni linie.

V ¢ase 2 minuty pred startem startér sou¢asné spusti jeden ze tfi vyvédenych signalizacnich balon(
a pomoci houkacky vyda 2 jasné, kratké signaly.

V c¢ase 1 minutu pred startem startér soucasné spusti jeden ze dvou zbyvajicich signalizacnich
balond a pomoci houkacky vyda 1 jasny, kratky signal.

V okamziku startu startér soucasné spusti jeden zbyvajici signaliza¢ni balon a pomoci houkacky
vyda jeden dlouhy neprerusovany tén.

Okamzikem startu se rozumi okamzik spusténi posledniho signaliza¢niho balonu.

Souhrnna tabulka startovni sekvence pro volny start:

CAs VIZUALNI SIGNALY AKUSTICKE SIGNALY
3 minuty ) 3 ba!olny (Etlavrveny A 3 kratké svlgnaly
s bilym k¥izem) houkacky
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-2 minuty ) 2 ba!o{ny (sirveny A 2 kratké svlgnaly
s bilym k¥izgm) houkacky
. 1 balon (Cerveny 1 krétky signal
-1 minuta X )
= s bilym kiizem) < houkatky
Spusténi signdlniho Lo,
X Dlouh |
START oo balénu (¢erveny s bilym | <Y Dlouhé ouhy sigha
Spusténi o houkacky
ktizem)
. . ) . sy . V< Ps | Opakované
Hromadny chybny 25 Startér mava cervenym QD s .
start Mavani praporem QA kratke signly
houkacky

g) Je vyhradné odpovédnosti rozhod¢iho na startu rozhodnout, zda start byl spravny, popf. které
posadky se dopustily nespravného startu. O svém rozhodnuti neprodlené informuje startéra,
rozhodc¢i na obratkach, a vrchniho rozhod¢iho, ktefi u€ini potfebné kroky.

h) Pokud rozhod¢i na startu kdykoliv v priibéhu startovniho procesu usoudi, Ze za startovni linii je
piili§ mnoho lodi (hromadny chybny start), nebo pokud startér nebo rozhod¢i na startu usoudi, Ze
je startovni proces mimo jejich kontrolu a zavod nelze zahdjit bezpec¢nym a spravedlivym
zplsobem, je mozné start odlozit, nebo zahdjit startovni proces znovu. O svém rozhodnuti
neprodlené informuji posadky dostupnym zplsobem.

3.2.2. Beach Start

a) P¥i startu z plaZze musi byt lodé sefazeny u brehu. Pokud jsou startovni listinou pfifazeny startovni
pozice, lodé musi byt sefazeny v tomto poradi.

b) Pozice startéra musi byt takova, aby mél startér jasny vyhled na startovni linii a na véechny lodé
a soucasné aby startovni signaly byly jasné viditelné pro vS§echny posadky. Rozhod¢i na startu musi
byt umistén tak, aby mohl fadné vykonavat své povinnosti. Pfi vétSim poctu startujicich, nebo
vyZaduiji-li to mistni podminky, mdze vrchni rozhod¢i rozhodnout o pouziti dvou rozhod¢ich na
startu, pficemz kazdy je sam zodpovédny za pridélenou ¢ast startovniho pole.

c) Kazda posadka mize mit az 2 pomocniky, ktefi ji mohou asistovat pfi odjezdu z plaze a pfijezdu
na plaz. Tyto pomocniky si zajistuje posadka, jsou povazovani za ¢leny tymu a musi byt zietelné
odliseni od ¢lenl posadky. V pfipadé nepfiznivych povétrnostnich podminek mdze byt pocet téchto
pomocnikl rozhodnutim vrchniho rozhod¢iho zvy$en. Pomocnici nesmi na lod nastoupit a nesmi
se z bezpeénostnich divodl dostat na misto nebo do polohy, kdy by bézna vodni hladina byla nad
Urovni jejich ramen. Mimo uvedené mohou pomahat posadce vlastnimi silami libovolnym
zplGsobem, v&. pfipeviiovani nohavek, kormidla, roztlaceni ¢i pfibrzdéni lodi, apod. Pomocnici po
vyjeti lodi mohou dévat posadce signdly ke kormidlovani lodi. Signaly mohou byt hlasové, nebo
pomoci pazi a nesmi zamezit dobrému vyhledu rozhodcich.

d) V pfipadé Beach Startu vsichni ¢lenové posadky stoji ve vodé a drzi lod. Nastupovat do lodi je
mozné az po startovnim povelu.

e) Je odpovédnosti kazdé posadky zajistit, aby nebyla v kolizi s ostatnimi lodémi. Dojde-li, nebo
mohlo-li by dojit k takové kolizi, musi kazda posadka ucinit takové kroky, aby se kontaktu vyhnula.
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Soucasné jsou posadky povinny fidit se pokyny startéra a rozhodc¢iho na startu, kdykoliv jsou tyto
pokyny vydany.

f) Startovni proces — Beach Start:

Posadky musi byt u svych lodi nejméné dvé minuty pred startovnim ¢asem uréenym poradem.
Posadka, ktera nebude na startu v uvedeny c¢as, nemusi byt pfipusténa ke startu, a to ani pfi
opakovaném startu.

Dvé minuty pred startem startér ohlasi povel “dvé minuty”. Poté startér kdykoliv ohlasi povel “lodé
na vodu”. Jakmile je vydan povel “lodé na vodu”, startér nebude brat zfetel na Zzadnou posadku,
ktera signalizuje ze neni pfipravena ke startu a zavod muze kdykoliv odstartovat.

Pri startu startér vyda povel “pfipraveni” a poté zdvihne nad hlavu ¢erveny prapor. Po zietelné
oddélené odmlce mavne praporem smérem dold a soucasné vyda jeden dlouhy neprerusovany ton
houkackou.

Okamzikem startu se rozumi okamzik, kdy startér zahaji pohyb praporem smérem dold.

g) Je vyhradné odpovédnosti rozhod¢iho na startu rozhodnout, zda start byl spravny, popt. které
posadky se dopustily nespravného startu. Rozhod¢i na startu je odpovédny za identifikaci kazdé
posadky, jejiz ¢lenové zacnou nastupovat na lod pred vydanim startovniho povelu.

h) Pokud startér nebo rozhod¢i na startu kdykoliv v pribéhu startovniho procesu usoudi, Ze zavod
nelze zahajit bezpe¢nym a spravedlivym zplsobem, je mozné start odlozit, nebo zahdjit startovni
proces znovu. O svém rozhodnuti neprodlené informuji posadky dostupnym zplsobem. V pfipadé,
Ze je start opakovan neprodlené, startér jej zahaji oznamenim “tfi minuty” a cely startovni proces
zopakuije.

3.2.3. Chybny start

a) Volny start — posadka se dopusti chybného startu, pokud je jakakoliv ¢ast lodi v okamziku startu
za startovni linii. Posadka, ktera se dopustila chybného startu mize pokraovat v zavodé, avsak ji
bude,udélena ¢asovéa penalizace 2 minuty, nebo trestné kolo.

b) Beach start — posadka se dopusti chybného startu, ve vSech pfipadech, kdy néktery clen
posadky zacne nastupovat na lod’ pfed vydanim startovniho povelu. Posadka, ktera se dopustila
chybného startu, obdrzi pfi opakovaném startu ¢asovou penalizaci 10 sekund. Pro tuto posadku,
nebo posadky bude vydan samostatny standardni startovni pokyn “pfipraveni — vpred”, pfi
soucasném pouziti cerveného praporu.

c) Posadka, ktera se dopustila dvou chybnych start bude ze zavodu vylouéena.

d) Hromadny chybny start — pokud rozhod¢i na startu nabyl dojmu, Ze se chybného startu dopustilo
piili§ mnoho posadek, ma startér nasledujici moznosti:

- Zastavit zadvod mavanim ¢ervenym praporem a preruSovanymi tény houkacky a pro opakovany
start udélit penalizaci véem posadkam, které se provinily.

- Nechat zavod pokracovat, nabyl-li rozhod¢i na startu presvédceni, Zze hromadny chybny start byl
zpUsoben vnéjsimi vlivy a zadna z posadek neziskala vyhodu, nebo nebyla znevyhodnéna.

3.3. Naruseni zavodu
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a) V8echny posadky jsou povinny zavodit v souladu s témito fady a obecnymi zasadami Fair Play.

b) Posadka narusila zavod v pfipadech, kdy:

- Nahle zménila rychlost nebo smér jizdy, aby zabranila jiné posadce v predjizdéni.
- Neuvolnila drahu jiné posadce v pripadech, kdy podle t&chto Rad( je povinna tak uginit.

c) Posadka, ktera naru$i zavod a ziska, nebo se pokusi ziskat vyhodu, mdze byt penalizovana.

d) Posadka narusila zavod zavaznym zpUsobem v pfipadech, kdy:

- Doslo ke $kodé na lodi.
- Doslo ke zranéni zavodnika.

- Vytladila jinou posadku mimo zavodni drahu, do prekazky, nebo takovym zplsobem, Ze
poskozena posadka minula obratkovou bdji.

- Zavodnik jiné posadky je zasazen veslem provinivsi se posadky.

e) Posadka, ktera narusi zavod zavaznym zplsobem mize obdrzet od vrchniho rozhodcéiho
sledujiciho zavod, nebo rozhodc¢iho na obratce ¢asovou penalizaci 60 sekund, nebo trestné kolo.

f) V pfipadech naruseni zavodu zvlast zavaznym zplsobem, kdy doSlo k vaznému ohroZeni
bezpecénosti, zivota nebo zdravi UCastnikd budou provinivsi se posadky vylouceny ze zavodu
(Cervena karta) a to i bez predchoziho upozornéni. Vrchni rozhod¢i je zodpovédny za oznameni
téchto piipad(i disciplinarni komisi CVS.

g) Je odpovédnosti predjizdéjici posadky, aby zabranila kolizim pfi predjizdéni. Predjizdéna
posadka vsak nesmi prekazet nebo branit v predjizdéni, napt. nahlymi zménami rychlosti nebo
sméru jizdy. V piipadé, Ze nékterd z posadek bude aktivné branit v predjizdéni, mize byt
penalizovana.

h) Pokud se tfi a vice posadek nachazi na stejné Urovni a kormidelnik se dlivodné domniva, Zze mezi
lodémi neni dostatek prostoru k bezpe&nému pokracovani v zavodu, miize zadat uvolnéni zavodni
drahy. Ugini tak hlasitym zvolanim zpUsobem “oddil — startovni ¢islo — pozor — uvolnéte drahu”.
Poséadka, ktera byla predepsanym zplsobem pozadana o uvolnéni dréhy je povinna vyvinout
maximalni Usili k tomu, aby v zavodé bylo mozné bezpecné a spravedlivé pokracovat a pokud tak
neucini, mdze byt penalizovana.

i) Zadna z posadek nem(iZe naruovat jizdu jiné posadky, ktera jede v piimém sméru na obratkovou
béji. Posadky nesmi navzajem Zadnym zplsobem spolupracovat za Ucelem ziskani vyhody, nebo
znevyhodnéni jiné posadky. Posadky, které porusi toto ustanoveni, mohou byt penalizovany.

j) Vrchni rozhodg&i také mdze nafidit, aby posadce, ktera byla poskozena, bylo umoznéno postoupit
do dalsi jizdy dotyéného zavodu, pokud se dalsi jizda dotyéného zavodu kond a pokud se vrchni
rozhod¢i domniva, ze pokud by posadka nebyla poskozena, tak by do dalsi jizdy postoupila.

k) Posadky jsou samy zodpovédné za své kormidlovani, smér i rychlost jizdy. Je odpovédnosti
kazdé posadky predejit naruseni zavodu, zejména pak v okoli obratkovych béji.

I) Aby mohla byt posadka v cili klasifikovana, musi projet celou zavodni drahu, tj. objet vSechny
obratkové béje predepsanym zplsobem a fadné absolvovat ptipadné penalizace.

m) Poséadka, ktera z jakéhokoliv dlivodu neabsolvuje plnou zavodni drahu, pfedepsanym zplisobem
neobjede vSechny obratkové bdje, nebo neabsolvuje pfidélené penalizace, je povinna na konci
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z&vodu toto sama ozndmit cilovym rozhod¢&im. Tuto skutec¢nost ozndmi cilovym rozhod¢im také
vrchni rozhod¢i sledujici zavod ze ¢lunu a rozhoddéi na obratce. U této posadky bude ve vysledkové
listiné uvedeno “DNF” a nebude v zavodé klasifikovana.

n) Namitky proti rozhodnuti vrchniho rozhodciho a obratkovych rozhoddich, které se tykaji naruseni
zavodu, jsou nepiipustné a nesméji byt prijaty.

3.4. Cil zavodu

Pro vytrvalostni zavody se rozli$uji dva druhy cilové linie:

- Plovouci cilova linie
- Beach Finish

3.4.1. Plovouci cilova linie

Plovouci cilova linie je definovana dvéma radné ukotvenymi nafukovacimi bojemi. Posadka je v cili,
jakmile $picka jeji lodé protnula cilovou linii mezi témito béjemi. VSichni ¢lenové posadky musi
zavod dokoncit, jinak posadka nebude v zavodé klasifikovana (DNF).

3.4.2. Beach Finish

a) Pri formatu zakonceni zavodu systémem Beach Finish je cilova linie definovana spojnici dvou
orientaénich bodl umisténych na plazi. Témito body mohou byt bdje, ty¢e, nebo obdobné jasné
zfetelné a nezaménitelné objekty. Alternativné miZe byt cilova linie definovana viajkou postavenou
kolmo vzh(ru v cilovém prostoru.

b) Posadka je v cili, jakmile jeden nebo vice jejich ¢lenl protnuli pfi béhu cilovou linii, pfi pouZiti
vlajky pak jakmile se prvni &len posadky dotkne cilové viajky. Alternativné mudze byt pouzité tlacitko,
jehoz stisknutim ¢lenem posadky dojde k zastaveni ¢asomiry. VSichni ¢lenové posadky musi dorazit
na plaz, jinak posadka nebude v zavodé klasifikovana (DNF).

3.5. Mrtvy zavod

Pokud je poradi mezi dvéma nebo vice posadkami v cili natolik tésné, Ze neni mozné urcit jejich
poradi, pak bude vysledek oznacen jako Mrtvy zavod (Dead Heat) mezi témito posadkami. Dojde-
li k této situaci, aplikuje se nasledujici postup:

- Pokud doslo k mrtvému zavodu mezi posadkami, ze kterych ma do dalsi jizdy postoupit pouze
jedna lod, je k dispozici dostatecny pocet lodi a dalsi jizdu bude mozné odjet spravedlive,
bezpedné a v souladu s Rady pii vys$im poétu lodi, pak do dalsf jizdy postoupi obé tyto lodé.
Pokud neni k dispozici dostatecny pocet lodi, nebo dalsi jizdu nebude mozné odjet spravedlive,
bezpeéné a v souladu s Rady pii vy$$im podtu lodi, pak vrchni rozhoddi a feditel zavodu
provedou spole¢né v pfitomnosti kapitand dotyénych posadek nahodny los, ktera posadka
postoupi do dalsi jizdy.

- Pokud k mrtvému zavodu dojde ve finalové jizdé, témto posadkam bude pridéleno stejné
umisténi v kone¢ném poradi a nasledujici umisténi bude ponechano neobsazené. Pokud k této
situaci doslo na medailovych pozicich, feditel zavodu je odpovédny za zajisténi dalsich medaili
nebo cen.



4. BEACH SPRINT

Zavodem v discipliné Beach sprint se rozumi zavod slozeny z béhu, veslovani na kratké draze s
obratkami a opét béhu, se startem a cilem na pise¢né plazi. Zavodi se zpravidla na dvou tratich,
vyfazovacim systémem.

4.1. Zavodni draha

Zavodni draha pro regatu Beach sprint se sklada ze dvou ¢asti:

- Plaz o dostate¢né $itce, zajistujici zavodnikim v obou zavodnich tratich rovnocenné podminky
pro bézeckou ¢ast. Plaz musi byt pise¢na, bez kameni ani jinych prekazek, kvili kterym by mohlo
dojit ke zranéni zavodnik{, nebo poskozeni vybaveni.

- Veslarska draha, skladajici se zpravidla ze dvou trati, umisténa na dostate¢né velké vodni plose
a vyty&ena predepsanym zplsobem, v souladu s témito Rady.

4.2. Prostor startu a cile (plazova ¢ast)

a) Prvni Gsek zavodni trati ma délku 10 az 50 metrll a vede od spole¢né startovni linie k vodni
hladiné. Startovni linie musi byt na plazi dostatecné vyznacena a musi byt Sirokd minimalné 2 m.
Vzdéalenost od startovni linie k okraji vodni hladiny musi byt stejné pro zavodniky v obou zavodnich
tratich.

b) Treti Usek zavodni trati vede od vodni hladiny k cilové linii a jeho délka je mezi 10 a 50 m. Cilova
linie musi byt oznac¢ena cilovou vlajkou a musi byt pro vSechny traté ve stejné vzdalenosti od vodni
hladiny.

c) Pro kazdou trat musi byt na plazi vztyCena vlajka, jejim obéhnutim je zajiSténa rovnocenna
vzdalenost béZecké ¢asti zavodni drahy pro obé zavodni traté.

d) Cilova linie mze mit nésledujici podobu:

- Jasné oznacena Céra na plazi, kterou musi zavodnik prekrocit
- Natazend péaska, kterou musi zavodnik probéhnout
- Vlajka nebo jiny obdobné zfetelny predmét, jehoz zdvizenim zavodnik dosahne cile

Tlacitko nebo jiné zafizeni, po jehoz stisknuti_nebo jiném uvedeni do provozu se vysle
zvukovy, vizualni nebo glektromagneticky signal, diky ¢emuz se zastavi casomira dané posadky

4.3. Veslarska draha (vodni ¢ast)

a) Druhy (prostredni) Usek zavodni trati je na vodni ploSe a je vytyCen tfemi bojemi v kazdé trati.
Prvni boje se nachazi ve vzdalenosti 85 m od okraje pfechodu mezi vodni plochou a plazi. Druha
boje se nachazi ve vzdalenosti 85 m od prvni béje a treti boje ve vzdalenosti 80 m od druhé bdje.
Vzdéalenost od pfechodu mezi plazi a vodni plochou po treti obratkovou bdji tedy je 250 metr(.
V8echny boje v ramci jedné zavodni traté musi byt umistény na, pfimce.

b) Bdje jsou vysoké zpravidla 150 cm, prdmér bdje je zpravidla 30 cm. Treti boje (bdje pro obratku)
maiji zpravidla vétsi primér, v rozmezi 50 — 100 cm. Bdje na zavodni draze musi byt fadné ukotvené
a nafukovaci nebo vyrobené z mékkého materialu, aby pfi jejich prijezdu nemohlo dojit k poskozeni
zavodniho vybaveni. Béje v ramci jedné traté musi mit shodnou barvu, v ramci rlznych trati musi
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byt barva odli$na. Zadny Usek zavodni drahy nesmi byt sougasti vice trati, nebo postaven tak, aby
na ném dochézelo k pohybu lodi v opaéném sméru.

¢) Usporadani zavodnich trati musi zamezit jakékoliv kolizi mezi soupeficimi zavodniky. Vzdalenost
mezi stfedy jednotlivych trati musi byt minimalné 25 m. Pribéh zavodu pfi systému vyrazovacich
jizd mdZe probihat dvéma zpUlsoby, a to jako slalom v obou smérech zavodu (Varianta 1), nebo jako
slalom v prvni poloviné vodni ¢asti s pfimou cestou do cile (Varianta 2). Pribéh zavodu
v kvalifikaénich jizdach na Cas je zpravidla ve formatu slalomu v prvni poloviné vodni ¢asti na pravé
trati a pfima cesta do cile na levé trati (Varianta 3). Pfiklad zavodnich trati je znaCen na nize
uvedeném schématu.

d) Plan zavodni drahy musi byt zvefejnén v propozicich zavodu a ve startovni listiné a musi byt
taktéz po celou dobu regaty vyvésen u kontrolni komise.

25 m 25 m |
N S
. N 3 £
4 4 3 3
\\ \\
b 3
£ £
r’ 4
¥ ¢ 8 8
N\ \ E €
N N, 2 3
\
\ £ E
3 3
= a
Varianta 1 Varianta 2 Varianta 3

Pozn.: Obrazek neni v mefitku a slouZi jako pfiklad schématu uvedeného v propozicich zavodu.

4.4, Start

a) Pri startu musi byt lodé umistény u bfehu v pridélené trati a piipravené na zavod. Startér musi
mit jasny vyhled na startovni linii i lodé a jeho pozice taktéZz musi zajiStovat dostate¢nou viditelnost

jeho pokynd pro véechny posadky.

b) Rozhod¢i na startu musi mit takovou pozici, aby byl zajistén fadny vykon jeho funkce. V pfipadé
potieby mdze vrchni rozhod¢i navysit pocet rozhodcich na startu, pficemz je pak kazdy z nich
zodpovédny za jednu zavodni trat, nebo pfidélenou ¢ast startovniho pole.

c) Kazda posadka mlze mit az 2 pomocniky, ktefi ji mohou asistovat pfi odjezdu posadky z plaze
a prijezdu na plaz. Tyto pomocniky si zajistuje posadka, jsou povazovani za ¢leny tymu a musi byt
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zfetelné odliSeni od ¢lend posadky. V pfipadé nepfiznivych povétrnostnich podminek mlze byt

pocet téchto pomocnikd rozhodnutim vrchniho rozhodéiho nayy$en. Pomocnici nesmi na lod'

nastoupit a nesmi se z bezpeénostnich divod( dostat na misto nebo do polohy, kdy by bézna
vodni hladina byla nad Urovni jejich ramen. Pomocnici udrzuji lod' tak, aby stfed lodi byl v linii s
bdjemi v zavodni trati jejich posadky. Pomocnici po vyjeti lodi mohou davat posadce signdly ke
kormidlovani lodi. Signaly mohou byt hlasové, nebo pomoci pazi, ale nesmi byt pouzité elektronické
nebo jiné technické zafizeni k audiovizualnim instrukcim. TaktéZ nesmi byt pouzity jakékoliv vyrazné
pfedméty, nendlezici k béZnému obledeni a vybaveni pomocnikd, které by slouZily ke zlepSeni

Codstranil: z

vizudlni navigace. Pomocnici a jejich chovani pak nesmi zamezit dobrému vyhledu rozhod¢ich. Jsou

rovnéz zodpovedni za zabezpeceni lodi po dojeti ke bfehu a nesmi bézet se zadvodnikem do cile
k podporeni vykonu pii béhu. Mimo uvedené mohou pomaéhat posadce vlastnimi silami libovolnym
zpUsobem, véetné pfipeviiovani nohavek, kormidla, roztlaceni &i pfibrzdéni lodi apod.

d) Kazda posadka nominuje jednoho bézce, ktery stoji za startovni linii a po startovnim povelu
vybéhne ke své lodi. VSichni ¢lenové posadky, ktefi nebyli vybrani pro startovni béh od startu, stoji
ve vodé vedle lodi a do lodi nesmi nastupovat pred zaznénim startovniho povelu. BéZec na startu
a bézec v cili se mohou ligit, ale oba musi byt ¢leny stejné posadky. Zbyvajici ¢lenové posadky (s
vyjimkou C1x) musi zlstat u lodi a drzet ji.

4.4.1. Startovni proces:

a) Startér oznamenim ,tfi minuty“ upozorni posadky na zahajeni startovniho procesu. Posadka musi
byt na startu (v blizkosti startovni linie) nejméné 3 minuty pred startovnim ¢asem uréenym pofadem.
Posadka, kterd nebude na startu v tomto ¢ase nemusi byt pfipusténa ke startu, a to ani pfi
opakovaném startu.

b) V dobé jedné minuty pred startem vyda startér povel ,jedna minuta®. V tomto okamziku musi byt
béZci pripraveni na startovni linii. Startér poté vyda pokyn ,lodé na vodu“ a ¢lenové posadky a
pomocnici musi pfipravit zavodni lod’ do vhodné pozice. Jakmile je vydan povel “lodé na vodu”,
startér nebude brat zfetel na Zadnou posadku, ktera signalizuje Ze neni pfipravena ke startu a zavod
mUze kdykoliv odstartovat.

c) Startér vyda povel ,pfipraveni“, zvedne nad hlavu ¢erveny prapor a po zfetelné odmlce mavne
praporem smérem dold do strany a souc¢asné vyda pomoci houkacky jeden dlouhy neprerusovany
tén. Alternativné mohou byt startovni pokyny pomoci ¢erveného praporu nahrazeny signalizatnim
zafizenim, kdy po zaznéni pokynu ,pfipraveni“, zapne startér na zafizeni Cervené svétlo a po
pfepnuti na zelené se soucasné ozve z houkacky jeden dlouhy, neprerusovany ton. Houka¢ka mlze
byt rovnéZz nahrazena jinym zafizenim vydavajicim obdobny zvuk, startovnim vystrelem, nebo
mikrofonem ¢&i megafonem, kterym startér pfi pohybu startovnim praporem smérem dolG vyda
hlasovy pokyn “vpied”.

d) Okamzikem startu se rozumi okamzik, kdy startér zahaji pohyb praporem smérem dold. P¥i
pouziti signaliza¢niho zafizeni se okamzikem startu rozumi okamzik, kdy dojde ke zméné Cerveného
svétla na zelené.

e) Pokud startér nebo rozhod¢i na startu kdykoliv v prlibéhu startovniho procesu usoudi, Ze zavod
nelze zahajit bezpe¢nym a spravedlivym zplsobem, je mozné start odlozit, nebo zahdjit startovni
proces znovu. O svém rozhodnuti neprodlené informuji posadky dostupnym zplsobem. V pfipadé,
Ze je start opakovan neprodlené, startér jej zahaji oznamenim “tfi minuty” a cely startovni proces
zopakuije.

4.4.2. Chybny start
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a) Posadka se dopusti chybného startu, pokud prekro¢i nominovany bézec startovni linii pred
vydanim startovniho povelu a ve vSech pfipadech, kdy néktery ¢len posadky za¢ne nastupovat na
lod pfed vydanim startovniho povelu.

b) O chybném startu informuje rozhod¢i na startu zvednutim Cervené vlajky a startér neprodlené
zastavi zdvod mavanim Cervené vlajky a opakovanymi kratkymi tény pomoci houkacky, dokud
posadky nezastavi.

¢) Rozhod¢i na startu oznami startérovi, ktera z posadek se dopustila chybného startu a této startér
udéli Zlutou kartu. Posadka, ktera se dopusti dvou chybnych startd, bude ze zavodu vyloucena,
(Cervena karta).

d) P¥i jizdé na Cas neni pfi chybném startu zavod zastaven, ale rozhod¢&i na startu informuje o
poséadce, kterd se chybného startu dopustila a k jejimu vyslednému Casu je pri¢tena Casova
penalizace 10 vtefin.

4.5. Pribéh zavodu

a) PFi otaceni kolem bdji se veslati mohou lodi i vesly dotknout bdji, ale lod musi obeplout boji z
predepsané strany. Posadka musi spravné obeplout vSechny bdje a absolvovat v§echny Casti
zavodni dréhy uréené poradatelem.

b) Posadka, ktera z jakéhokoliv dlivodu neabsolvuje plnou zavodni drahu, nebude klasifikovana a
ve vysledkové listiné bude u této posadky uvedeno DNF.

c) V pripadé nespravného obepluti béji, bude posadka penalizovana podle nésledujicich pravidel:
-V pripadé chybného obepluti prvni nebo druhé bdje od plaze (v kterémkoliv sméru zavodu) bude

k vyslednému ¢asu pfipocteno 30 sekund za kazdé takové provinéni.

-V pfipadé chybného obepluti tieti (obratkové) béje od plaze bude k vyslednému ¢asu pripocteno
120 sekund.

d) U poséadek s kormidelnikem musi byt kormidelnik v lodi po celou dobu, kdy posadka vesluje. V
opacném pripadé nebude posadka klasifikovana a ve vysledkové listiné bude u této posadky
uvedeno DNF.

e) Posadky dojizdéjici zpét na plaz musi mit svoji lod pod kontrolou a pfi pfijezdu z ni vystupovat
bezpecné. Po prijezdu posadky na plaz vystoupi nominovany ¢len posadky a bézi do cile. Ostatni
¢lenové posadky a pomocnici zajisti lod bezpec¢né u brehu a po celou dobu ji drzi.

f) Posadka, ktera svym chovanim mize naruSovat bezpecnost, a to af uz svoji, nebo jinych osob,

mUze byt sborem rozhodd&ich penalizovana, nebo vylou¢ena ze zavodu.

v

g) Je povinnosti kazdé posadky zlstat ve své trati a nenarusit zavod soupeficim posadkam.
Poséadka narusila zavod, pokud se jeji vesla nebo lod dostaly do soupefovy traté a zplsobila tak
soupefovu nevyhodu, a to at uz kontaktem, nebo nucenou zménou soupefova sméru pfi zabranéni
kontaktu. V pfipadé, Ze tratovy rozhod¢i usoudi, Ze se posadka dopustila naruseni zavodu, mlze
posadce ulozit penalizaci v podobé 10 sekund k vyslednému ¢asu, pfipadné tuto posadku vylougit
ze zavodu.
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4.6. Cil zavodu

a) Cil zavodu je na plazi pro kazdou zavodni trat oznacen vlajkou. BéZec, ktery dobiha do cile musi
probéhnout okolo cilové viajky. Pokud béZec probéhne okolo viajky na $patné strané, bude mu k
vyslednému casu pripoc¢teno 10 sekund.

b) Posadka je v cili:

- V piipadé pouziti cilové ¢ary na plazi v okamziku, kdy zavodnik tuto ¢aru prekrodi.
-V pripadé pouZiti cilové pasky v okamziku, kdy télo zavodnika tuto pasku vychyli.
- V pripadé pouziti vlajky nebo jiného pfedmétu v okamziku uchopeni tohoto predmétu.

- V pfipadé pouziti cilového tlacitka nebo obdobného zafizeni v okamziku, kdy zavodnik toto
zafizeni stiskem nebo jinym zplsobem uvede do chodu.

4.7. Mrtvy zavod

Pokud je vysledny ¢as dvou nebo vice posadek shodny, pak bude vysledek oznacen jako Mrtvy
z&vod (Dead Heat) mezi témito posadkami. Dojde-li k této situaci, aplikuje se nasledujici postup:

- Pokud dojde k mrtvému zavodu v jiné nez findlové jizdé, musi byt do 10 minut od dokonceni
zavodu nafizeno opakovani jizdy.

- Pokud k mrtvému zavodu dojde ve finalové jizdé, témto posadkam bude pfidéleno stejné
umisténi v kone¢ném poradi a nasledujici umisténi bude ponechano neobsazené. Pokud k této
situaci doslo na medailovych pozicich, reditel zavodu je odpovédny za zajisténi dalsich medaili
nebo cen.

4.8. Postupovy kli¢

Pro zavody Beach sprint se pouziva postupovy klic skladajici se z predkol, které maiji za ukol snizit
pocet zavodnikd na predepsany pocet posadek nominovanych do finalnich jizd a naslednych
finalovych kol ve formé eliminacnich jizd, kdy posadky nastupuiji v jednotlivych jizdach proti sob€ a
vitéz kazdé jizdy postupuje do dal$iho kola. Poradatel regaty musi predem urcit, jakou formou
budou probihat predkola.

4.8.1. Predkola

Predkola se mohou konat nasledujicimi zpUsoby:

- Eliminacéni skupiny: Nékolik na sebe navazujicich rozjizdék proti posadkam ze stejné skupiny.
Pocet postupuijicich posadek ze skupiny musi byt pfedem uveden v propozicich zavodu.

- Jizdy na ¢as: V8em zavodnikim nebo posddkéam se zaznamenava vysledny Gas, piiemz
prislusny pocet posadek s nejlepsim ¢asem je nasledné nasazeno do findlovych kol.

- Eliminaéni rozjizdky: Dle losovani probihaji jiz od samého zacatku elimina¢ni jizdy ve stejném
formatu jako finalova kola. Do téchto predkol mohou byt zarazeny,i opravné jizdy, kdy k eliminaci

posadky dochazi az po dvou prohranych jizdach.
- Kombinace vy$e uvedenych moznosti.
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4.8.2. Postupovy klié pro 16 a vice posadek .

a) Postupovy kli¢ pro regaty v Beach sprintu

Do findlovych kol postupuje zpravidla 16 posadek s nejlepsimi vysledky v predkolech. V pfipadé
pravé 16 prihlaenych posadek slouZi predkola ke stanoveni pofadi pro nasazeni do findlovych kol.
Ve findlovych kolech po sobé navazuje 8 osmifinalovych jizd, 4 &tvrtfinale, 2 semifinale a 2 finale,
kdy findle o 3. a 4. pozici musi probéhnout pred finalovou jizdou o 1. a 2. misto. Nasazeni do
finalovych kol probihd systémem podle prilozené tabulky. Trat pro finalova kola si pfedem vybira
posadka nasazena na vys$si pozici a nejpozdéji 10 minut pred stanovenym ¢asem jizdy musi své
rozhodnuti ozndmit vrchnimu rozhod¢imu, ktery pak oznami rozdéleni trati.

osmifindle | gtvrtfindle semifindle findle «
1.P

o 16.P Q1 1.E1

Eo 8.P| = 1.E2

— 9.P S1 1.Q1 FB 2.51

E3 4.P — 1.Q2 (= 2.82

= 13.P Q2 1.E3

E4 5P|~ 1.E4

= 12.P
2.p

E 15.P Q3 1.E5

E6 7P|~ 1.E6

— 10.P 32 1.Q38 FA 181

E7 3.P T 1.Q4 | — 1.82

= 14.P Q4 1.E7 .

E8 6.P 1.E8

= 11.P

- CNaforms’ttov:’mo: Nadpis 2

- 'CNaformsitované tabulka

- (Naforms’ttov:’mo: Doleva

Postupovy kiic finalovych jizd pfi poctu 16 postupujich pgsédek. Pouzité zkratky: P (predkolo),
E (osmifindle), Q (Ctvrifinale), S (semifindle), F (finale). Cislo pred zkratkou oznacduje poradi
v predchozim kole.

b) Postupovy kli¢ pro mistrovské zavody v Beach sprintu

Do osmifindle postupuje pfimo 8 posadek s nejlepsimi vysledky v pfedkolech. Posadky, které se
v pfedkole umistily na 9. a hor§im misté absolvuji druhé predkolo, ze kterého dalSich 8 posadek
postoupi do osmifindle. V pripadé pravé 16 prihlasenych posadek slouzi predkola ke stanoveni
poradi pro nasazeni do finalovych kol a postupovy kli¢ souhlasi s béznym postupovym klicem pro
regaty v Beach sprintu (viz vySe). Ve findlovych kolech po sob€ navazuje 8 osmifindlovych jizd, 4
Ctvrtfinale, 2 semifinéle a 2 finale, kdy finale o 3. a 4. pozici musi probéhnout pred finalovou jizdou
o 1. a 2. misto. Nasazeni do finalovych kol probiha systémem podle prilozené tabulky. Trat pro
finalova kola si predem vybira posadka nasazena na vyssi pozici a nejpozdéji 10 minut pred
stanovenym ¢asem jizdy musi své rozhodnuti oznamit vrchnimu rozhodcimu, ktery pak oznami
rozdéleni trati.

V [odstranil: ﬂ

osmifinale Ctvrtfinale semifinale finale o

(Naforms’itovan:i tabulka

E1 | 1P1]Q1 | 1.E1]S1 | 1.Q1|FB | 2.5t

(Naforms’ttov:’mo: Doprava
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8.P2 1.E2 1.Q2 2.52
8.P1
— 1.p2
4.P1
£ 5P2] o, 1.E3
E4 N 1.E4
= 4.p2
2.P1
£ 7pP2| 1.E5
6 7P1]== 1.E6
= 2.P2 - 1.03 |, 1.1
- 3.P1 =2 1.04 | 1.52
= 6P2] .\, 1.E7 .
Es 6.P1] =" 1.E8
= 3.P2

Postupovy klic findlovych jizd pri poCtu 16 postupujicich posadek. Pouijté zkratky: P1 (1. predkolo),
P2 (2. predkolo), E (osmifindle), Q (Ctvrtfinale), S (semifindle), F (finale). Cislo pred zkratkou oznacuje
poradi v predchozim kole.

4.8.3. Postupovy kli¢ pro 8-15 posadek

,w(odstranil: |

Do finalovych kol postupuje zpravidla 8 posadek s nejlepsimi vysledky v predkolech. V pfipadé
pravé 8 prihlasenych posadek slouzi pfedkola ke stanoveni pofadi pro nasazeni do finalovych kol.
Ve findlovych kolech po sob€ navazuiji 4 ¢tvrtfinale, 2 semifindle a 2 findle, kdy findle o 3. a 4. pozici
musi probéhnout pred findlovou jizdou o 1. a 2. misto. Nasazeni do finalovych kol probiha systémem
podle prilozené tabulky. Trat pro finalova kola si pfedem vybirda posadka nasazena na vyssi pozici
a nejpozdéji 10 minut pred stanovenym casem jizdy musi své rozhodnuti oznamit vrchnimu
rozhod¢imu, ktery pak oznami rozdéleni trati.

N (odstranil: 2

a) Postupovy kli¢ pro regaty v Beach sprintu .. Codstranil: avice

Ctvrtfinale semifinale finale «
1.P
oL 8.P S 1.Q1 FB 2.51
Q2 4.P 1.Q2 2.52
5P
3.P
Q3 6P o 103 1.81
Q4 2.P 1.Q4 1.82
7.P

Postupovy kii¢ findlovych jizd pfi poctu 8 postupujicich posadek. PouZité zkratky: P (predkolo), Q

(Gtvrtfindle), S (semifindle), F (finéle). Cislo pred zkratkou oznaduje poradi v,pfedchozim kole. =

v

) (Naformitované tabulka

E Codstranil:
B (odstranil:
(odstranil: !

<

Do ¢tvrtfinale postupuje zpravidla 7 posadek s nejlepsimi vysledky v predkolech. Posadky, které se«..

v predkole umistily na 8. a 9. misté absolvuji opravnou jizdu, ze které vitézna posadka postoupi do

b) Postupovy kli¢ pro mistrovské zavody v Beach sprintu T
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Stvrtfindle a porazeny je klasifikovan na 9. misté. V pripadé prave 8 prihlaSenych posadek slouZzi
predkola ke stanoveni poradi pro nasazeni do findlovych kol a postupovy kli¢ souhlasi s béZnym
postupovym klicem pro regaty v Beach sprintu (viz vy$e). Ve finalovych kolech po sob€ navazuiji 4
Ctvrtfinale, 2 semifinale a 2 finale, kdy findle o 3. a 4. pozici musi probéhnout pred finalovou jizdou
o 1. a 2. misto. Nasazeni do findlovych kol probihd systémem podle pfilozené tabulky. Trat pro
finalova kola si predem vybira posadka nasazena na vyssi pozici a nejpozdéji 10 minut pred
stanovenym ¢asem jizdy musi své rozhodnuti oznamit vrchnimu rozhod¢imu, ktery pak oznami
rozdéleni trati.

opravna jizda Gtvrtfinale semifinale finale -
1.P -
Q1 P
8.P| ™ 1.R 1.Q1 2.51
R1 O pe ap| St 1.02| B 2.82| -
— 5.P
3.P “«
@ 11 N
L4 7.P

Postupovy kli¢ findlovych jizd pfi poctu 9-15 prihlasenych posvédek. Pouzité zkratky: P (predkolo), R
(opravna jizda), Q (Ctvrtfindle), S (semifindle), F (finale). Cislo pred zkratkou oznacuje poradi
v predchozim kole

4.8.4. Postupovy kli¢ pro 4-7 posadek

a) Postupovy kli¢ pro regaty v Beach sprintu «

Do findlovych kol postupuiji zpravidla 4 posadky s nejlepsimi vysledky v pfedkolech. V pfipadé pravé
4 prihldsenych posadek slouzi predkola ke stanoveni poradi pro nasazeni do findlovych kol. Ve
finalovych kolech po sob€ navazuji, 2 semifindle a 2 findle, kdy findle o 3. a 4. pozici musi
probéhnout pred finalovou jizdou o 1. a 2. misto. Nasazeni do finalovych kol probiha systémem
podle prilozené tabulky. Trat pro findlova kola si pfedem vybira posddka nasazena na vyssi pozici
a nejpozdéji 10 minut pred stanovenym casem jizdy musi své rozhodnuti oznamit vrchnimu
rozhod¢imu, ktery pak oznami rozdéleni trati.

‘ CNaformitovéno: Normalni, vzorek: Zadny (Pozadi 1)
‘._»"CNaformaitovénoz Doprava

(Naformaitovéno: Doleva
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Postupovy kli¢ finalovych jizd pfi poctu 4_postupujicich posadek. PouZité zkratky: P (predkolo), S
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(semifinale), F (findle). Cislo pred zkratkou oznaduje poradi v predchozim kole.

b) Postupovy kli¢ pro mistrovské zavody v Beach sprintu «

-

Do semifinale postupuiji zpravidla 3 posadky s nejlepsimi vysledky v predkolech. Posadky, které se<.

v predkole umistili na 4. a 5. misté absolvuji opravnou jizdu, ze které vitéz postoupi do semifinale a
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porazeny je klasifikovan na 5. misté. V pfipadé pravé 4 prihlaSenych posadek slouzi predkola ke
stanoveni poradi pro nasazeni do findlovych kol a postupovy kli¢ souhlasi s b&Znym postupovym
klicem pro regaty v Beach sprintu (viz vy$e). Ve finalovych kolech po sob€ navazuji 2 semifinale a 2
finale, kdy finale o 3. a 4. pozici musi probéhnout pred findlovou jizdou o 1. a 2. misto. Nasazeni do
finalovych kol probihd systémem podle prilozené tabulky. Trat pro finalova kola si pfedem vybira
posadka nasazena na vyssi pozici a nejpozdéji 10 minut pred stanovenym ¢asem jizdy musi své
rozhodnuti oznamit vrchnimu rozhod¢&imu, ktery pak oznami rozdéleni trati.

Opravna jizda semifindle finéle

IN
)
—
)
N
w
—

R S1 EB
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Postupovy kli¢ finalovych jizd pri poctu 5v—7 prihlaSenych posddek. PouZité zkratky: P (predkolo), R
(opravna jizda), S (semifindle), F (finale). Cislo pfed zkratkou oznacuje poradi v predchozim kole

4.8.5, Postupovy kli¢ pro 3 a méné posadek

a) Postupovy kli¢ pro regaty v Beach sprintu -

V pfipadé, kdy jsou do zavodu piihlageny 3 posadky, probéhne pfedkolo formou jizdy na ¢as a do
findle postoupi dvé posadky s nejlepS$im Casem. Treti posddka v jizdé na Cas je v zavodé
klasifikovana na tretim misté.

V pripadé, kdy jsou do zavodu prihlaseny 2 posadky, jedou tyto posadky pfimé finale. Nasazeni do
trati si Zadna z posadek nevybira a je uréeno losem.

V pripadé, kdy se do zavodu prihlasi pouze jedna lod’ se zavod nekona.

b) Postupovy kli¢ pro mistrovské zavody v Beach sprintu o

V pfipadé, kdy jsou do zavodu prihlaseny 3 posadky, probéhne predkolo formou jizdy na Cas.
Posadka s nejlep$im ¢asem postoupi pfimo do finéle, posadky na 2. a 3. misté absolvuiji opravnou
jizdu, ze které vitéz postoupi do finéle a porazeny je klasifikovan na 3. misté.

Opravna jizd finale
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Postupovvvk/l’c" findlovych jizd pfi poctu 3 posddek. Pouzité zkratky: P (predkolo), R (opravnd jizda),
F (finale). Cislo pred zkratkou oznacuje poradi'v pfedchozim kole

V pfipadé, kdy jsou do zavodu pfihlaseny 2 posadky, jedou tyto posadky piimé finale. Nasazeni do
trati si zadna z posadek nevybira a je uréeno losem.

V pfipadé, kdy se do zavodu pfihlasi pouze jedna lod se zavod nekona.
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